
Otoskop Heine BETA 200, 2.5 V, główka optyczna

Dodatkowe wzierniki Heine: wersja podstawowa, Zestaw z 4 wziernikami wielokrotnego użytku

Solidna, metalowa obudowa, oświetlenie światłowodowe. Instrument idealny do gabinetu
lekarskiego. Odchylane, hermetycznie domykające się okienko wzierne z lupą o dużej średnicy
zapewnia wysoki

zasilanie: 2.5 V

Solidna, metalowa obudowa, oświetlenie światłowodowe. Instrument idealny do gabinetu
lekarskiego. Odchylane, hermetycznie domykające się okienko wzierne z lupą o dużej średnicy
zapewnia wysoki komfort pracy. Możliwość podłączenia gruszki insuflacyjnej.

Dystalne oświetlenie światłowodowe w technologii ksenonowo-halogenowej.
Homogeniczne, bezrefleksyjne oświetlenie przewodu słuchowego oraz błony bębenkowej.
Duże, odporne na zarysowania okienko wzierne daje 3-krotne powiększenie obrazu.
Obraz jest czysty i wolny od zniekształceń.
Hermetycznie zamontowane okienko wzierne. Umożliwia rzetelne przeprowadzenie testu
ruchomości błony bębenkowej.
Okienko wzierne jest zintegrowane z instrumentem i odchylane do boku.
Ułatwia obsługę instrumentu, nie da się go zgubić.



Metalowa, chromowana obudowa.
Wytrzymała i łatwa w czyszczeniu.
Zasilanie rękojeściami HEINE BETA
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