
Rękojeść akumulatorowa HEINE BETA L

Nr Katalogowy X-007.99.395

Rękojeść z baterią akumulatorową litowo-jonową ze wskaźnikiem LED informującym o stopniu
naładowania baterii.

zasilanie: 3,5 V

Rękojeść z baterią akumulatorową litowo-jonową ze wskaźnikiem LED informującym o stopniu
naładowania baterii.

Rękojeść akumulatorowa z baterią Li-ion. Pełne ładowanie trwa tylko 2 godziny.
Umieszczona na rękojeści dioda informująca o stopniu naładowania baterii. Poziom
naładowania jest wskazywany przez 10 sekund po włączeniu instrumentu lub po zdjęciu z
ładowarki.
Bez efektu pamięciowego. Zapewnia pełną moc przez cały okres użytkowania.
Nowe możliwości: standardową rękojeść BETA 3,5 V można w łatwy sposób przekształcić w
rękojeść BETA L poprzez zastąpienie zwykłej baterii baterią Li-ion z nakrętką do rękojeści
BETA L.
Zawsze gotowa do użycia: wyłącza się automatycznie po umieszczeniu w ładowarce i
automatycznie włącza się po wyciągnięciu z ładowarki zachowując wcześniejsze
ustawienia.



Kompatybilna z poprzednimi modelami ładowarek (NT 200, NT300, Nicatron).
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