
Lampa badawczo-Zabiegowa Masterlight LED 3000 ze statywem na pięciu
kółkach

wersja KaWe lampy: ze stałą wielkością plamy świetlnej, z regulowaną wielkością plamy świetlnej

Nowoczesne wzornictwo, wysokie odwzorowanie kolorów. Ponadto światło operacyjne jest znacznie
bardziej przyjemne dla oka. Lekarz może łatwo rozpoznać najdrobniejsze niuanse kolorów w tkance.

waga: 11 kg

Nowoczesne wzornictwo, wysokie odwzorowanie kolorów. Ponadto światło operacyjne jest znacznie
bardziej przyjemne dla oka. Lekarz może łatwo rozpoznać najdrobniejsze niuanse kolorów w tkance.
Oddzielnie rozmieszczone układy soczewek, każdy z jednym modułem LED tworzy własne pola
światła. To wzmacnia efekt kontrastu, a tym samym zwiększa uszczegółowienie w obszarze rany.
Stojak lakierowany proszkowo, na pięciu kółkach - dwa kółka z blokadą.
Lampa ledowa występuje w dwóch opcjach: ze stałą wielkością plamy świetlne i z regulowaną
wielkością plamy świetlnej.
Dane techniczne modelu ze stałą wielkością plamy świetlnej (10.71021.002):  

Natężenie światła przy odległości 1 m 40.000 lux. 
Odwzorowanie barw Ra 95
Temperatura barwowa 4500 K
Elektroniczna regulacja natężenia światła w zakresie 50-100 %
Wzrost temperatury w obszarze czaszy: 0,5 0C



Ilość modułów LED: 12
Czas żywotność diod LED: 60.000 h
Średnica czaszy 29 cm
Wielkość plamy świetlnej 170 mm
Zużycie energii elektrycznej 18 W
Dystans roboczy 700 - 1400 mm
Regulacja wysokości o 1210 mm

Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Waga (netto) 11 kg

Dane techniczne modelu z regulowaną wielkością plamy świetlnej (10.71021.102):  

Natężenie światła przy odległości 1 m 50.000 lux. 
Odwzorowanie barw Ra 95
Temperatura barwowa 4500 K
Elektroniczna regulacja natężenia światła w zakresie 50-100 %
Wzrost temperatury w obszarze czaszy 0,5 0C
Ilość modułów LED: 12
Czas żywotność diod LED: 60.000 h
Średnica czaszy 29 cm
Regulowana wielkość plamy świetlnej 140 - 200 mm
Zużycie energii elektrycznej 18 W
Dystans roboczy 700 - 1400 mm
Regulacja wysokości o 1210 mm

Zasilanie 230 V / 50-60 Hz
Waga (netto) 11 kg
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