
Lampa Czołowa KaWe H-800 z akumulatorem na czepcu profesjonalnym z
ładowarką sieciową

Nr Katalogowy 12.89310.112

Ergonomiczne i nowoczesne wzornictwo z technologią LED.
Dioda LED wysokiej mocy z białym światłem, jednolitym dla wszystkich rodzajów zastosowań
diagnostycznych, np. w laryngologii, stomatologii, dermatologii, itp.

Ergonomiczne i nowoczesne wzornictwo z technologią LED. 
Dioda LED wysokiej mocy z białym światłem, jednolitym dla wszystkich rodzajów zastosowań
diagnostycznych, np. w laryngologii, stomatologii, dermatologii, itp.

Optyka zapewniają optymalne oświetlenie i mniejsze nagrzewanie lampy.
Płynna regulacja wielkości plamki świetlnej

Opaska z możliwością regulacji jedną ręką.
Szybka i łatwa wymiana baterii z systemem clip.

Dane techniczne:

Natężenie światła w odległości 20 cm: 13 000 Lux.



Żywotność diody LED: ok. 50 000 godzin.
Temperatura barwowa: 4000 K.
5 stopniowa regulacja jasności
Plama świetlna : regulowana.

1. od 30 mm do 90 mm (przy odległości 200 mm),
2. od 130 mm do 4200 mm ( w odległości 1000 mm).

Akumulator : litowo- polimerowy.
Czas ładowania ok. 3 godzin.
Optyka zapewniają optymalne oświetlenie i mniejsze nagrzewanie.
Wysoko wydajne diody LED , w związku z tym długi czas pracy na zasilaniu
akumulatorowym.
Płynna regulacja wielkości plamki świetlnej.
Lampa H-800 jest bardzo lekka : 260 g (bez akumulatorów) , 390 g (z akumulatorami).
Zapewnia to optymalną wygodę podczas pracy, nawet przy dłuższym użytkowaniu.
czas ciągłej pracy na akumulatorze: 5-20 godzin (zależy od poziomu jasności).
Gwarancja (bez akumulatorów) : 24 miesiące.
Napięcie : 8,4V.
Moc : 3 W - dioda LED.
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