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Stetoskop Internistyczny SPIRIT CK-T601P z tytanu

Ll W

kolory SPIRIT (37): 10 - BURGUND, 03 - CIEMNOZIELONY

klasyczny stetoskop internistyczny wykonany z tytanu, odporyny na korozje,

podwdjna obracana gtowica z jednotonowg membrang z "ciepta" obwddka,

pojedynczy przewéd akustyczny,

lira i gtowica stetoskopu wykonana z tytanu,

badanie internistyczne,

w zestawie dwie pary dodatkowych oliwek - twarde i miekkie, zapasowa membrana oraz
identyfikator.

waga: 120 g

gwarancja: 2 lata

dtugosc¢ przewodu: 62 cm

materiat gtowicy: tytan antykorozyjny

rodzaj gtowicy: podwdjna

srednica membrany: 44 mm

srednica lejka: 28 mm

gtébwne zastosowanie: badanie internistyczne
rodzaj oliwek: miekkie, samouszczelniajgce oliwki
rodzaj przewodu: pojedynczy

zapasowa membrana: TAK
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Stetoskop internistyczny SPIRIT CK-T601P jest stetoskopem internistycznym, ktérego gtowica i
metalowa czes$¢ drenu zostata wykonana z wysokiej jakosci tytanu odpornego na korozje. Stetoskop
posiada tradycyjng dwustronng gtowice - aby zmieni¢ funkcje z lejka na membrane, wystarczy
jedng reka trzymac rdzen stetoskopu, a drugg odwrdci¢ do klikniecia. Glowica wyposazona jest w
ciepte obwoddki, dzieki czemu pacjent nie odczuwa dyskomfortu zimna podczas badania. Wysoka
czutos¢ membrany umozliwia odstuch trudnych do wystuchania tonéw mniej doskonatymi
stetoskopami. Lira zakohczona jest miekkimi, bakteriostatycznymi, samouszczelniajgcymi oliwkami,
ktére gwarantujg znakomitg izolacje dZzwiekéw zewnetrznych. Sprezyna dociskajgca znajduje sie
wewnatrz drenu utatwiajac tym samym dezynfekcje.

Swietna jako$¢ wykonanania zapewnia doskonaty czystos$¢ dzwiekéw i trwatosé.
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