
Główka iluminacyjna weterynaryjna HEINE G100 LED 3,5 V

Nr Katalogowy G-008.21.301

Główka iluminacyjna z oświetleniem LED HQ o solidnej metalowej konstrukcji z odporną na
zarysowania soczewką obrotową. Technologia LED zapewnia nieograniczoną żywotność żarówki. 

Główka iluminacyjna z oświetleniem LED HQ o solidnej metalowej konstrukcji z odporną na
zarysowania soczewką obrotową. 

Główka oświetlająca weterynaryjna. Umożliwia optymalną instrumentację z powiększeniem
i oświetleniem. Toruje drogę dla dostępu podczas badania klinicznego.
Wielokrotnie powlekana, odporna na zarysowania lupa z powiększeniem 1,6x zapewnia
obraz o wysokiej rozdzielczości.
Oświetlenie światłowodowe zapewnia równomierne i jasne oświetlenie oraz niezakłócony
widok kanału słuchowego i błony bębenkowej.
LED o jakości HQ - nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie
światła, jednorodność i odwzorowanie kolorów, co pozwala na precyzyjną diagnostykę.
Temperatura koloru: ok. 3 500 K, wskaźnik odwzorowania koloru (CRI) > 97, specjalny
wskaźnik dla koloru czerwonego (R9) > 93.
Specjalny układ optyczny z precyzyjnie zintegrowanym oświetleniem LED zapewnia jasne
(ok. 50 000 luksów z użyciem wziernika 4,5 mm), jednorodne oświetlenie podczas badania.



Unikatowa płynna regulacja jasności w przedziale od 100 % do 3 % (zgłoszony patent) z
obsługą jednym palcem.
Łatwe czyszczenie. Zaokrąglone krawędzie umożliwiają łatwą dezynfekcję z zastosowaniem
ogólnodostępnych środków.
Podwójny zaczep do wzierników. Wymienne wzierniki są dobrze zamocowane do główki
instrumentu.
Pełna funkcjonalność główki oświetlającej G 100 LED jest gwarantowana z użyciem
rękojeści akumulatorowych BETA oraz transformatorów ściennych EN 100 / EN 200.
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