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Otoskop Luxamed LuxaScope Auris LED-RING - zasilanie akumulatorowe
USB z tadowarka

YR YG

Kolor: szary, niebieski, biaty, czarny

Otoskop ze Swiattem LED z zasilaniem akumulatorowym USB - fadowanie moze odbywa¢d sie
poprzez dowolng tadowarke micro USB. tadowarka znajduje sie w zestawie z otoskopem.
Wyprodukowano w Niemczech.

Otoskop zbudowany w oparciu o technologie LED-RING, sSwiatto jest generowane przez 6 zrodet
Swiatta znajdujacych sie na krawedzi czesci wziernikowej gtéwki optycznej. Natezenie Swiatta jest
ptynnie regulowane z zachowaniem pamieci ostatnich ustawien poprzez przytrzymanie wigcznika
narzedzia.

Otoskop zasilany rekojescig akumulatorowa tadowang USB - wbudowane w rekojes¢ ogniwa Li-lon
bez pamieci pozwalaja na dowolny czas tadowania bez obawy uszkodzenia akumulatorow. U
podstawy narzedzia zamontowana zostata dioda informujaca czy narzedzie jest tadowane lub w
petni natadowane. tadowanie moze odbywac sie poprzez dowolng tadowarke USB (standard micro
USB) - komputer, tadowarka do telefonu komérkowego. Czas pracy otoskopu na natadowanych
akumulatorach to ok. 10 godzin, czas tadowania akumulatoréw to zaledwie 3 godziny. Mozliwos¢
dokonywania testéw pneumatycznych za pomoca opcjonalnej gruszki (nie w zestawie).
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Jednolite, jasne oswietlenie z temperaturg koloru 4000K zapewniajgce odzwierciedlenie
rzeczywistych koloréw (wartos¢ CRI 90).

Natezenie Swiatta: 10.000 Lux.

Powiekszenie: 3-krotne.

Z racji akumulatoréw w technologii Li-lon narzedzie moze pracowa¢ z wyzszym niz
bateryjnym napieciem az 3,7 Volt, a nie jak przy zasilaniu bateryjnym 2,5V.

W zestawie tadowarka USB z certyfikatem medycznym i opakowanie (tuba) 20 wziernikdéw
jednorazowych: 10 szt. - 2,5 mm, 10 szt - 4,0 mm.
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