
Oftalmoskop pośredni HEINE OMEGA 500® UNPLUGGED

rodzaj zasilania Heine: LED, z transformatorem ściennym EN 50 UNPLUGGED, 1x mPack
UNPLUGGED, LED, z transformatorem ściennym EN 50 UNPLUGGED, 2x mPack UNPLUGGED, XHL, z
transformatorem gniazdkowym UNPLUGGED, 1x mPack UNPLUGGED, XHL, z transformatorem
ściennym EN 50 UNPLUGGED, 2x mPack UNPLUGGED

Oftalmoskop OMEGA 500 z systemem zasilania mPack UNPLUGGED jest pozbawiony przewodów
zasilania elektrycznego, przeszkadzających i krępujących ruchy. Dzięki temu, jest całkowicie
mobilny. Co więcej, OMEGA 500 z systemem zasilania mPack UNPLUGGED jest najlżejszym
dostępnym na rynku oftalmoskopem pośrednim!

Rozbudowana wersja oftalmoskopu pośredniego dwuokularowego. Opatentowane
„Synchronizowane Regulowanie Paralaksy i Zbieżności” zapewnia wysokiej jakości, stereoskopowy
obraz dna oka przez każdą źrenicę. Dostępna z konwencjonalnym oświetleniem halogenowym XHL
lub LED w technologii LED HQ.

Następca wersji OMEGA 180, odznaczającej się najlepszymi osiągami w dziedzinie optyki
precyzyjnej, OMEGA 500 zapewnia jeszcze lepszy obraz dna oka. Nowoczesna technologia
oświetlenia redukuje refleksy rogówki, sprawia, że obraz jest odpowiednio jasny, czysty i
ostry.



Ulepszona funkcja małej źrenicy, dzięki opatentowanemu „Zsynchronizowanemu
Regulowaniu Paralaksy i Zbieżności” (US Patent #4,684,227). Pozwala na precyzyjne
dobranie oświetlenia do każdego rozmiaru źrenicy, z dolną granicą 1mm.
Odległość robocza ~420 mm pomiędzy okiem pacjenta, a okiem badającego.
Żywotność standardowej żarówki XHL (6V,5W) sięga aż 30 godzin, a LED HQ około 20.000
godzin.
O 30% jaśniejszy niż OMEGA 180.
Teraz masz wybór: konwencjonalne oświetlenie HEINE XHL, które wyznaczyło standardy
oświetlenia lub nowoczesne oświetlenie LED jakości HEINE (LED HQ ze współczynnikiem CRI
90, a dla czerwieni CRI 75), w którym kolory pozostają bez zmian.
Bateria akumulatorowa zintegrowana na czepcu. Bez przeszkadzających przewodów
łączących instrument ze źródłem zasilania.
Bardzo lekki, idealnie wyważony. Zapewnia komfortową pracę z instrumentem.
Wskaźnik LED informujący o stopniu naładowania baterii.
Ładowany przez transformator ścienny lub gniazdkowy.
W trakcie ładowania możliwa jest dalsza praca, poprzez zastosowanie przenośnego
transformatora.
Czas ładowania - 2 godziny.
Baterie akumulatorowe mPack UNPLUGGED. Czas operacyjny baterii – 2 godziny (ze
standardową żarówką 6 V, 5 W) lub ponad 8 godzin z oświetleniem LED HQ.
Inteligentny system ładowania. Ładowanie nie zużywa baterii. Automatyczna zmiana z
trybu działania do trybu ładowania (z transformatorem ściennym)
Całkowicie zgodne z normami bezpieczeństwa. Wykorzystano polimer litowy.
System kompatybilny z mPack zapewnia jeszcze dłuższy czas pracy. Ze standardową
żarówką 6V, 5W około 4 godziny, a z oświetleniem LED HQ około 20 godzin.
Wzór zastrzeżony.
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