
Lampa operacyjna bezcieniowa L400C sufitowa

Nr Katalogowy L400C

Lampa operacyjna L400 sufitowa z regulacją natężenia światła, regulacją temperatury barwowej
oraz regulacją pola roboczego.

Lampa dostępna również w wersji przejezdnej.

Dane techniczne:

źródło światła – 96 diod Led,
regulacja natężenia światła w zakresie: 40 000 - 160 000 lux (w pięciu krokach),
max. natężenie światła 160 000 lux z odl. 1 m,
regulowana średnica pola roboczego w 5 krokach: min. 18 cm / max. 30 cm,
średnica czaszy: 73 cm,
średni czas żywotności diod: 60000 h,
wskaźnik oddawania barw: Ra 97,
regulowana temperatura barwowa: 3600 / 4200 / 4800 / 5400 K,
funkcja Endo - możliwość korzystania z 5% mocy lampy,



funkcja Smart Sensor - zapewnia, że niechciane cienie oddane np. przez głowę, ręce
chirurga są automatycznie wyrównywane,
w zestawie wymienna, sterylizowana rączka do ustawiania położenia czaszy, regulacji
natężenia oświetlenia oraz regulacji wielkości pola roboczego,
panel do sterowania parametrami lampy umieszczony na ramieniu przy czaszy,
przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C,
lampa posiada certyfikat CE,
zasilanie 100-240V, 50/60Hz,
wyprodukowano w Korei,
lampa zdobyła główną nagrodę za nowoczesny Design w 2020 roku.

Możliwość sterowania parametrami lampy przy pomocy tableta (nie w zestawie), z
oprogramowaniem na Android - Luvis Control APP.
Możliwość dokupienia kamery Full HD.
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