
Otoskop weterynaryjny światłowodowy Heine Beta 200 LED VET z
rękojeścią akumulatorową

Nr Katalogowy G-011.28.388

Otoskop weterynaryjny światłowodowy Heine Beta 200 LED VET z rękojeścią akumulatorową BETA4
z przewodem USB oraz ładowarką sieciową.

Otoskop z solidną metalową obudową i soczewkami odpornymi na zarysowanie, zapewnia
nadzwyczajnie długi okres użytkowania oraz niezmienną jakość wyników badania. Technologia LED
zapewnia nieograniczoną żywotności żarówki.

Duże okienko wzierne, ze szkła odpornego na zarysowania z powiększeniem 2,5 x.
Specjalnie zaprojektowana soczewka dla weterynarii. Ogniskowa dostosowana do używania
dłuższych wzierników.
Oświetlenie światłowodowe. Zapewnia równomierne i bardzo jasne oświetlenie oraz
niezakłócony widok kanału słuchowego i błony bębenkowej.
LED w jakości HQ: Nowy standard oświetlenia LED zapewniający optymalne natężenie
światła, jednorodność i odwzorowanie kolorów, co pozwala na precyzyjną diagnostykę.
Czerwony to czerwony, niebieski to niebieski. Temperatura koloru: ok. 3 500 K, wskaźnik
odwzorowania koloru (CRI) > 97, specjalny wskaźnik dla koloru czerwonego (R9) > 93.
Specjalny układ optyczny z precyzyjnie zintegrowanym oświetleniem LED zapewnia jasne



(ok. 77 000 luksów z użyciem wziernika 4 mm), jednorodne oświetlenie podczas badania.
Unikatowa płynna regulacja jasności w przedziale od 100 % do 3 % (zgłoszony patent) z
obsługą jednym palcem.
Obustronnie przesuwalne okienko wzierne. Ułatwione przeprowadzenie badania. Okienko
jest zamocowane, nie da się go zgubić.
Port insuflacyjny. Rzetelny test ruchomości błony bębenkowej.
Do użytku z wziernikami wielokrotnego użytku SANALON S VET (G-000.21.213).
Pełna funkcjonalność otoskopu BETA 200 LED VET jest gwarantowana z użyciem rękojeści
akumulatorowych BETA oraz transformatorów ściennych EN 100 / EN 200.
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