
Otoskop światłowodowy Heine BETA 200 LED z rękojeścią akumulatorową

Nr Katalogowy B-011.28.388

Otoskop światłowodowy BETA 200 LED z rękojeścią akumulatorową BETA4 USB, ładowarką sieciową
E4-USB, podstawką i wziernikami 1x użytku (5x 2.5mm + 5x 4mm).

3 krotne powiększenie. Wielokrotnie powlekana precyzyjna szklana soczewka gwarantuje
ostry w całym zakresie i wolny od zniekształceń obraz.
Oświetlenie światłowodowe. Umożliwia jednorodne, bardzo jasne oświetlanie i bezcieniowe
oglądanie ucha i błony bębenkowej podczas badania (otoskopia).
LED w jakości HEINE. Nowy standard oświetlenia LED dostarcza absolutnie równomiernego i
jasnego światła z wiernym odzwierciedleniem barw dla precyzyjnej diagnozy. Czerwony jest
czerwony, niebieski jest niebieski. Temperatura koloru 3500 K, wskaźnik odwzorowania
koloru (CRI)>97, a specjalny wskażnik dla koloru czerwowego (R9)>93 przy maksimum
skali wynoszącym 100.
Oświetlenie LED jest dokładnie dopasowane do układu optycznego dzięki czemu dostarcza
bardzo jasnego (77 000 Lux’ów z wziernikiem) i równomiernego światła – dla pewności
stawianej diagnozy.



Jedyna w swoim rodzaju, bezstopniowa regulacja jasności pomiędzy maksymalną wartością
(100%) a 3% maksymalnej wartości przy użyciu jednego palca.
Trwale przytwierdzone uchylne okienko wzierne pozwala na łatwe instrumentowanie i
czyszczenie głowicy instrumentu.
Zintegrowany port insuflacyjny. Zapobiega niepożądanemu uchodzeniu powietrza podczas
testów pneumatycznych.
Pełna funkcjonalność otoskopu BETA 200 LED jest osiągalna przy zasilaniu z
akumulatorowych rękojeści BETA i naściennych transformatorów EN 200 / EN 200-1.
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