
Lampa diagnostyczna LED FOCUS z regulowaną plamą świetlną z
mocowaniem na szynie

uchwyt do pozycjonowania czaszy: nie, tak

Lampa LED FOCUS z regulacją średnicy plamy świetlnej przeznaczona jest do pracy w gabinetach
lekarskich, salach zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, w salonach kosmetycznych, przez
lekarzy weterynarii itp. Jest to mała lampa diagnostyczna, która służy do punktowego doświetlenia
miejsca zabiegowego. Wyprodukowano w Niemczech.

Lampa LED FOCUS z regulacją średnicy plamy świetlnej przeznaczona jest do pracy w gabinetach
lekarskich, opatrunkowych, izbach przyjęć, w salonach kosmetycznych, przez lekarzy weterynarii
itp. Elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" o długości 100 cm ułatwia dokładne oświetlenie
badanego pola. Istnieje możliwość wyboru wersji mocowania: naścienna, biurkowa, na szynie i
przejezdna.

Lampa LED z 1 diodą LED wysokiej mocy 10 W.

natężenie oświetlenia w odległości 30 cm: ok. 62 000 luksów (średnica 80 mm),
natężenie oświetlenia w odległości 30 cm: ok. 25 000 luksów (średnica 150 mm),
temperatura barwowa: ok. 5000 K,



CRI: 93,
żywotność diody LED: ok. 50 000 godzin,
aluminiowa głowica oświetleniowa dla optymalnej konwekcji i promieniowania cieplnego, a
zatem niski wzrost ciepła.
konstrukcja typu gęsia szyja z szyjką o długości 100 cm, szyja pozostaje w pożądanej
pozycji,
maksymalna wysokość badania: 165 cm,
solidny, nie przechylający się stojak, wykonany z metalu (lakierowany proszkowo),
wtyczka prądowa wielofunkcyjna (UE / UK / US), zasilacz na zewnątrz konstrukcji lampy.
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