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Otoskop światłowodowy Heine BETA 400, 2,5V z rękojeścią bateryjną BETA i zestawem 5
wzierników jednorazowego użytku w rozmiarze 2,5 i 4 mm.

Otoskop solidną metalową obudową i soczewkami odpornymi na zarysowanie,co zapewnia
nadzwyczajnie długi okres użytkowania oraz niezmienną jakość wyników badania.

Powiększenie 4,2x. Lepsza widoczność szczegółów anatomicznych i łatwe rozpoznanie ciał
obcych.
Wyjątkowa głębia ostrości. Zapewnia ostry obraz w odpowiednim zakresie odległości pracy.
Duże pole widzenia. Daje możliwość odpowiedniego oglądu całości i dobrą orientację
podczas badania.
Precyzyjna optyka z wielowarstwową powłoką. Zapewnia wysoką rozdzielczość obrazów,
wolnych od zniekształceń.
Cały korpus jest metalowy, a optyka odporna na zarysowanie. Te cechy gwarantują długi
czas użytkowania otoskopu oraz jakość badania otoskopowego u pacjenta.
Oświetlenie światłowodowe. Zapewnia jednorodny i jasny obraz, bez ograniczenia pola
widzenia.
Użytkowanie jedną ręką. Unikatowa konstrukcja (patent zgłoszony) umożliwia odchylenie



zamocowanego na stałe systemu optycznego w taki sposób, że możliwa jest instrumentacja
i łatwe jest czyszczenie.
Okienko instrumentacyjne. Umożliwia działania lecznicze poprzez wziernik otoskopu.
Zintegrowany łącznik do gruszki insuflacyjnej. Umożliwia badanie ruchomości błony
bębenkowej.
Zasilanie rękojeściami HEINE BETA
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