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Oftalmoskop LuxaScope Oculus LED - zasilanie akumulatorowe USB z
tadowarka

Kolor: biaty, czarny

oftalmoskop LED z 5 przestonami w kieszonkowym rozmiarze z mozliwoscig Sciemniania w celu
uzyskania indywidualnej, nieoslepiajgcej jasnosci. Rekojes¢ akumulatorowa (Li-lon) i tadowarka w
komplecie. Wyprodukowano w Niemczech.

Oryginalny oftalmoskop z Swiattem LED, elegancki design linie, btyszczace metalowe akcenty
sprawiajg, ze oftalmoskop LuxaScope Oculus LED przycigga wzrok.

Dzieki kotu soczewek korekcyjnych od +20 do -20 dioptrii mozliwe jest doktadne. Doskonale
przystosowany do badania przez 5 przeston, oftalmoskop gwarantuje tym samym doskonatg jakos¢
obrazu.

o Swiatto LED o bardzo duzej jasnoséci z mozliwoscig $ciemniania w celu uzyskania
indywidualnej, nieoslepiajacej jasnosci,
e Zakres refrakcji: + 20 do - 20D (£ 1 2 34 6 8 10 15 20D) - 18 soczewek, precyzyjna
asferyczna optyka,
e 5 przeston:
o Otwor fiksacyjny,
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o Filtr bezczerwienny (zielony),
o Potkole,
o Maty otwor,
o Duzy otwér,
e automatyczne wytagczenie po 3 minutach,
e przewidywana zywotnos¢ diod LED: ok. 50 000 godzin,
e temperatura barwowa: ok. 4200 K,
e dwukomponentowa rekojes¢ (aluminium / wzmocniona witdknem szklanym),
e elektroniczny wigcznik / wytacznik, ktérego przytrzymanie zmienia intensywnos$¢ swiatta.
e zasilanie: akumulatorowa, ogniwa Li-lon - bez pamieci tadowania, mozliwos¢ tadowania
przewodem USB. tadowarka w komplecie.
e zgodnos¢ z norma DIN EN ISO 10942, klasa A.

Przestona oftalmoskopu Nazwa przestony oftalmoskopu ZastosowanieFiltr bezczerwienny (zielony)

Filtr ten jest przydatny, poniewaz Swiatto wolne od czerwieni jest pochtaniane przez
jednowarstwowy nabtonkek barwnikowy siatkéwki (retinal pigment epithelium; RPE), co zwieksza
kontrast podczas badania.

Jest to niezmiernie wazne podczas badania (m.in):

Zwiekszonej szczegbtowosci naczyh:

Swiatto wolne od czerwieni zapewnia lepszy kontrast miedzy naczyniami siatkéwki, a ttem pod nimi.
Naczynia siatkoéwki i krew na siatkéwce beda wyglada¢ na czarne, dzieki czemu subtelne zmiany
(np. mate krwiaki, Zle zdefiniowane wysieki itp.) beda bardziej widoczne.

Ocena gtebokosci zmian barwnikowych:

zmiany siatkéwkowe beda wyglada¢ na czarne, a zmiany naczyniéwkowe znikng lub stang sie
ciemniejsze/szare. Filtr bezczerwienny (zielony) utatwia wczesne wykrywanie jaskry lub choroby
nerwu wzrokowego, poniewaz wolne od czerwieni swiatto odbija sie od warstwy witdkien nerwowych
siatkdwki (Retinal Nerve Fiber Layer, Retinal NFL). Brak zwyktego ,paskowanego” wygladu w.w.
warstwy podczas badania z uzyciem filtra bezczerwiennego (zielonego) moze wskazywac na utrate
widkien nerwowych.

Otwoér maty Utatwia oglgdanie dna oka przy nierozszerzonej zrenicy. Zawsze nalezy zaczynac
badanie od nastawienia tej przystony przed zastosowaniem wiekszej, aby oswietli¢ wiekszy obszar
dna oka.Otwdr duzy Standardowa przystona stosowana do badania przy rozszerzonej Zrenicy i do
ogdlnego badania oka.Otwodr fiksacyjny Uktad otwartego kota w Srodku i cienkich linii pozwala na
tatwg obserwacje ekscentrycznej fiksacji bez zastaniania plamki. Podziatka na cienkich liniach
pozwala oceni¢ umiejscowienie fiksacji ekscentrycznej wzgledem plamki lub wielko$¢ i potozenie
zmiany na siatkéwce lub naczyniéwce.Pétkole Mniej reflekséw przy badaniu matych Zrenic.
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