
Negatoskop pionowy NGP - 300 P (NGP-300P)

Nr Katalogowy NGP-300P

Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K.

wymiary (dł. x szer. x wys.): 965 x 410 x 112 mm
waga: 17 kg
zasilanie: 230 V 50 Hz
luminancja ekranu: 4100 cd / m2 ±25%,
wymiary ekranu: 36 x 87 cm

Negatoskop pioniwy NGP - 300P:

Negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) o temp. barwowej 6500°K, 
wysoka równomierność emisji światła na całej powierzchni ekranu, 
jednolity ekran, 
łatwa obsługa serwisowa (wymiana źródeł światła), 
bardzo dobra regulacja,
natężenia światła, 
trwała estetyczna obudowa pokryta lakierem proszkowym, 



negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty. 

DANE TECHNICZNE:

napięcie zasilania: 230 V 50 Hz, 
pobór mocy: 345 VA, 
luminancja ekranu: 4100 cd / m2 ±25%, 
regulacja luminancji: OPCJA, 
wymiary ekranu: 36 x 87 cm, 
ilość klatek: 1, 
klasa ochronności: I, 
wymiary: 965 x 410 x 112 mm, 
masa: 17 kg.
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