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Lampa bakteriobdjcza NBV - 2 x 30 SLW, bezposredniego dziatania
(NBV-2x30SLW) z licznikiem z wyswietlaczem

T

Nr Katalogowy NBV-2X30SLW

Lampa bakteriobdjcza NBV - 2 x 30 SLW bezposredniego dziatania z dwoma promiennikami 30W. Z
licznikiem i wysSwietlaczem. Mocowanie lampy: sufitowe. Idealna dla pomieszczen: do 22 m2.
Praca lampy mozliwa tylko podczas nieobecnosci cztowieka.

wymiary (dt. x szer. x wys.): 925 x 85 x 145 mm
rodzaj: bezposredniego dziatania

LW - licznik cyfrowy z mikro-procesorem, z wyswietlaczem 4-polowym LED, z akustyczng
sygnalizacja momentu wymiany, promiennika. Mozliwos¢ samodzielnego podtgczenia

do wczesniej zakupionych lamp bezposredniego dziatania i przeptywowych.

Sposdéb montazu:

S - sufitowa,

przeznaczone sg do podniesienia i utrzymania poziomu czystosci mikrobiologicznej
pomieszczen,

urzadzenia te emitujg promieniowanie UV-C o dtugosci fali 253,7 nm,

nieodwracalnie dezaktywujg bakterie, wirusy, plesnie, grzyby oraz wszelkie inne
drobnoustroje,
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lampa bakteriobdjcza skutecznie dezynfekuje powietrze i powierzchnie,
odbtysnik wykonany z aluminium odblaskowego o bardzo wysokiej jakosci,

przeznaczone sg do stosowania na blokach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych,
opatrunkowych, salach chorych, przychodniach, laboratoriach, aptekach, w przemysle
farmaceutycznym, spozywczym i kosmetycznym,
skutecznos¢ dziatania lamp bakteriobdjczych potwierdzona badaniami,

wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

napiecie zasilania: 230 V 50 Hz

pobdr mocy: 75 VA

element emitujgcy

promieniowanie UV-C: 2xTUV30W
natezenie promieniowania UV-C

w odlegtoscil m: 3,6 W/ m2

trwatos¢ promiennika : 8000 h
dezynfekowana powierzchnia: 18-22 m?2
obrét lampy (mozliwo$¢ ustawienia)
kata naswietlenia: 230 °

klasa zabezpieczenia ppor.: |

typ obudowy : IP 20

rodzaj pracy: ciggta

wymiary koputy: 925 x 85 x 145 mm
dtugos¢ wysiegnika: 500 mm

typ licznika: z wyswietlaczem 4-polowym
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