
Lampa Badawczo-Zabiegowa FLH-2 LED, ze statywem na pięciu kółkach (z
gęsią szyją, bezcieniowa)

Nr Katalogowy FLH2131

kółka jezdne: 1 kółko z blokadą, 2 kółka z blokadą

Lampa FLH-2 LED (FLH2131) przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach
zabiegowych, opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach
kosmetycznych...  Długość lampy: 92 cm.

zasilanie: 220-230V
max moc wyjsciowa: 3 x 10 W

Lampa FLH-2 LED przeznaczona jest do pracy w gabinetach lekarskich, salach zabiegowych,
opatrunkowych, izbach przyjęć, gabinetach weterynaryjnych, salonach kosmetycznych itp.
Elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja" pozwala na dokładne oświetlenie badanego pola.
Źródłem światła lampy FLH -2 LED jest jeden moduł LED o mocy 3 x 10W (odpowiednik wysokiej
klasy halogenu 50 W). 3 sferycznie ustawione diody LED w module świetlnym powodują powstanie
bezcieniowości w obrębie plany świetlnej (lampa bezcieniowa).

PARAMETRY TECHNICZNE:

napięcie wejściowe: 220-230V, 



natężenie: 50-60Hz, 
napięcie wyjściowe: 12V,  
łączna moc diod: 3 x 10W, 
średni czas żywotności diod: 50000h, 
natężenie światła: 

135 000 lux - przy 30 cm, 
45 000 lux - przy 50 cm, 
12 000 lux - przy 100 cm,  

temperatura barwowa: 4750 K, 
wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m,
długość kabla zasilającego: 4 m,
długość lampy: 92 cm,
długość gęsiej szyi: 70 cm,
lampa posiada certyfikat CE. 
W zestawie wózek jezdny o stablinej aluminiowej podstawie (trwale malowanej proszkowo)
z regulacją wysokości lampy. 
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